Schnitt

(Masse in mm)

Trottoir

Fahrbahn .
Nottaris Bauguss AG

Guss Klasse D400

Konus 600/800 mm
H = 650 mm, asymetrisch

800

Einlaufe 5 cm Uber Wasserspiegel
| mit Schachtfutter

| Tauchbogen HDPE mit Handgriff
~ —

/ \ N> _f'———»-—-——-—| Leitung min. NW 200 mm

_ — Gefalle 20%o
—if / r | Material PE / PP SN4
| Auslaufhohe mind. 800 mm (Frosttiefe)

Mindertiefe nur mit Ricksprache mit
Bauverwaltung

|
|
l Betonrohr NW 800 mm
|
|
|

650

*variabel

1050

Umhullung mit Kiesmaterial
Korngrosse 0/63

Bodenstlick NW 800 mm

.
/////////} als Fertigteil, H = 1050

Magerbeton CEM 1, 200 kg/m?,
|)30L120
1

200

0 - 32 mm oder RC-C

120 |go|, 400 | 400
17 7
1200

*

Bei Mehrtiefen wegen grosserem
Schlammsack muss die Hohendifferenz
mit Brunnenringen unter dem Konus
ausgeglichen werden.

Die Elementfugen sind wasserdicht
auszubilden.

Gemeinde Rapperswil - BE

Strassenentwasserung Norm Blatt
Schlammsammler mit Einlaufkasten
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